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BEZPECNOSTNIi POKYNY

e Manual si proCtéte pozorné jesté pfed prvnim cviCenim a uschovejte si ho pro budouci
potfebu. Neprovadéjte neschvalené modifikace vyrobku a cvitte rozumné.

e Pred cvi€enim se poradte s odbornikem a véc konzultujte s |ékafem.

e Dbejte zvlastni opatrnosti pfi manipulaci se zafizenim nebo pfi jeho zapojovani a vypojovani
z elektrického zdroje. Mohlo by dojit k urazu elektrickym proudem.

e Zarfizeni musi byt vypojeno z elektfiny po ukon€eni pouzivani, pfed Cisténim, transportem a
udrzbou.

o Dbejte vSech nafizeni, abyste si nepfivodili popaleniny.

e Chrante pred détmi a domacimi zvifaty. Nevypojené zafizeni nikdy neponechavejte bez
dozoru. Déti musi byt pod dozorem dospélé osoby i pokud se nachazeji pouze v blizkosti
zafizeni.

e Osoby s mentalnim nebo fyzickym postizenim smi cviit pouze pod dozorem dospélé a
zodpovédné osoby.

o Pokud pocitite anomalie srdecniho tepu, cvi€¢eni ukonCete a obratte se na Iékafe. Pokud mate
specifické zdravotni komplikace, provéfte u lékafe vhodnost pouziti tohoto cviceni pro Vasi
osobu.

e Vyrobek umistéte pouze na rovny, pevny, Cisty a suchy povrch. Zachovejte dostateCny
bezpecnostni odstup od jinych objektd min. 0,6 m.

e Pouzivejte pouze v souladu s manualem a k uréenému ucéelu. Nespravné cviéeni mlze ohrozit
zdravi uzivatele.

e Pouzivejte pouze originalni dily a doplriky.

e Pokud je zafizeni poSkozeno nebo opotfebovano, popf., pokud je poSkozena kabelaz a
napajeni, vyrobek nepouzivejte. PoSkozené dily musi byt ihned vyménény. Kontaktujte
odborny servis.

e Pravidelné kontrolujte poskozeni nebo opotfebeni vSech dild véetné dotazeni Sroubl a matic.
V&e musi pevné drzet.

o Netahejte za napajeci kabel a ani ho nevytrhavejte ze zasuvky. BEhem manipulace musite mit
suché ruce.

o Vezméte si vhodné sportovni obleCeni v€etné obuvi. Oble€eni nesmi byt pfilis volné. Davejte
pozor, aby se nic nezachytilo o pohybujici se ¢asti pfistroje.

e Ruce drzte dale od pohyblivych ¢asti a dila.
e Do otvoru a zdifek nevkladejte nepatficné predméty.

o Nepouzivejte venku. Chrarte pfed nepfizni polasi, vodou, vétrem a pfimym sluncem.
Vyrobek neni vodéodolny.

o Nepouzivejte ve Spatné vétranych mistnostech nebo v prostfedi s nebezpeénymi emisemi
v ovzdusi.

e PFed odpojenim ze zdroje zafizeni vypnéte odpovidajicimi tlagitky.
e Zafizeni se smi zapojovat pouze do predpisové uzemnéné elektrické zasuvky.

e Pokud béhem cvi€eni pocitite nevolnost nebo komplikace, ukonéete trénink. Ohledné dalSiho
postupu se poradte s lIékafem. Lidé se zdravotnimi komplikacemi musi véc nejprve odborné
lékafsky konzultovat.

e Zaujméte spravnou cviCebni pozici a zvolte si ten spravny program. Vzdy cvi¢te rozumné.

e Béhem cviCeni musi pfihlizejici osoby zachovat dostateCny odstup. Zvlasté dilezité je to u
déti a zvirat.



e Zafizeni se smi montovat pouze dle manudlu a smi jej montovat pouze dospéld osoba.
Spravnost montaze a neposkozenost pfistroje kontrolujte pfed kazdym pouZitim.

o VeSkeré elektronické soulastky a ovladaci prvky nesmi pfijit do kontaktu s vodou nebo
tekutinami.

¢ Na zafizeni a na ovladaci panel nic nepokladejte.

o Chrarite pfed ohném, tepelnymi zdroji.

e Zafizeni muze byt zdrojem ruSeni. Zachovejte dostateény odstup od jinych zafizeni.
e | vypnuté zafizeni muze byt zdrojem elektrického zranéni. Dbejte zvlastni opatrnosti.
e Uvedené informace mohou byt vyrobcem zménény bez pfedchoziho upozornéni.

e VAROVANI: Nespravné cviéeni mlze vyustit ve vazné zranéni véetné smrtelného. Dodrzujte
bezpec€nostni pravidla a cvi¢te rozumné. Vyrobce nenese odpovédnost za Skody vzniklé
nespravnym pouzivanim. Pfistroj pro méfeni srde¢niho tepu nemusi byt pfesny. Jeho
vysledky jsou pouze orientacni.

VAROVANI: Opravu svéfte pouze odbornému servisu. Vnitfni dily zafizeni jsou pod vysokym
napétim. Zasahy do néj jsou vyhrazeny toliko odbornému servisu.

o Nikdy neprekracujte povolené zatizeni 7A.
e Dbejte zvlastni opatrnosti. Pretizeni m(ize vést ke zranéni elektrickym proudem.

e Nezapojujte do operac¢niho obvodu pfesahujiciho 150V. Zafizeni musi byt uzemnéno.

IDENTIFIKACE PRODUKTU

s
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A) Jméno a adresa vyrobce

B) Misto vyroby

C) Popis produktu

D) Elektrické specifikace

E) Doporu€ené seznadmit se s manualem

F) Sériové Cislo a datum vyroby

G) Model vyrobku




e Jedna se o komerc¢ni zafizeni, které je uréeno pro profesionalni prostfedi. Tfida SA dle 1SO
EN 20957-1. Tfida pfesnosti méfenim stanovena na 106 spm, urovefi 12 a vySka naslapu
20,6 cm.

e Vybaveni, které je znaceno kédem DEES83M... je uréeno k lékafskym ucellm a hodi se pro
kliniky, ordinace atd. za ucelem rehabilitace a svalovych cvieni. Tato zafizeni maji tfidu 1A
dle normy ISO EN 20957-1. Nesmi se pouzivat v prostfedi s anestetiky, hoflavymi latkami
v ovzdusi, vzduchem nebo oxidem dusicitym.

e Vyrobek oznaceny DEE83M...muze byt uzivan détmi nebo v jejich blizkosti. Taktéz ho smi
pouzivat postizené osoby nebo osoby s fyzickymi komplikacemi. Je ovSem nutny dohled
Iékafe nebo odborného lékafského personalu.

POPIS PRODUKTU

A) Ovladaci panel — ovladani vSech dostupnych funkci, nastaveni programu, zobrazeni zprav a
cviCebnich informaci. Moznost ovladani audio a video obsahu pomoci USB a iPod zafizeni.
Kompatibilni s dalSimi audio/video doplriky.

B) TGS vstup — pro TGS ,Mywellness kli¢* (neni u vSech)

C) Boéni madlo - -pro bezpené nastupovani a opousténi zafizeni a pro udrzeni rovnhovahy

D) Ruéni &idlo — pro monitoring srde¢niho tepu

E) Rychlé ovladani — rychlé nastaveni a zmé&na urovni pro bezpe&né ovladani zafizeni

F) STOP tlagitko — na pravém madle pro bezpelné zastaveni zafizeni

G) Boénice — jako odpo¢ivadlo pro nohy ve stavu pfetiZzeni nebo unavy

H) Drzak lahve — snadné umisténi zasoby tekutin

1) Drzak pro knihu nebo asopis — pro snadné uchyceni &tiva béhem cviceni




TECHNICKA DATA

Model DEES...
Napajeni 100+240 Vac 50/60Hz
PFikon 65VA MAX. (160VA max. s jednotkou)
Pojistky 2x3.15A (F)
Hmotnost zafizeni 190 kg
Max. hmotnost uzivatele 180 kg
Vyska uzivatele s ohledem na nejlepSi vykon 155+205 cm

Casovy ukazatel

0+999 min. +/-1%

Vzdalenost 0+9999 poschodi +/-5%
Hlu€nost Pod 70 Db
Stupen ochrany IP20

Provozni teplota Od +10°C do +35°C
Max. zatizeni drzaku lahve 2 kg

TFida elektrické izolace Tfida |

770 mm
(307)

470 mm
(197)

1890 mm I |
(747) —
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1300 mm
(517)

DOPLNKY

Standardni doplfiky:
A) Sada kli¢u
B) Manual
C) Zaruéni certifikat

D) CEE napajeci kabel véetné SH konektoru

E) Dvé nahradni pojistky (2x3,15A (F))




A "

A) Pevny chrani¢ jako ochrana pifed zasahem zvenci

B) Hlavni spina¢ pro zapnuti a vypnuti schodu

C) Pojistky jako ochrana elektrickych dila

D) Tlagitko STOP pro rychlé zastaveni bez nutnosti doteku ovladaciho panelu

E) Bezpecnostni €idla v pfistupové oblasti. Pokud detekuji pfitomnost osoby v této oblasti,
zafizeni uzamknou. Opétovné se odemknou tlaCitkem START. Tlagitko START je funk&ni
pouze tehdy, pokud je uvedena zéna volna.

F) Stitek blizko hlavniho spinage poskytuje informace o elektrické specifikaci.

G) Stitek na napajecim kabelu poskytuje informace o elektrické specifikaci kabelaze.

VAROVANI: PIné se seznamte s informacemi na $titku a dodrZujte uvedena nafizeni. MuZete tak
predejit Urazu.

UMISTENi PRODUKTU

Pro zachovani bezpeé€nosti, prodlouzeni zivotnosti a optimalizaci cvi€ebniho efektu umistéte zafizeni
do prostfedi dle uvedenych pozadavku:

e Teplota v rozmezi +10°C az +25°C




Dostateéné vétrani mistnosti a vihkost v rozmezi 20% - 90%.
Dostate¢né osvétleni mistnosti.
Dostate¢ny odstup od jinych objektl, min. 60 cm kolem celého zafizeni.

Plocha musi byt rovna, stabilni bez vibraci, dostateCné pevna, aby unesla zafizeni vcetné
uzivatele.

Chrarite pfed pfimym slune&nim svétlem.

Nepouzivejte venku. Chrarite pred nepfizni pocasi a vodou. K &isténi nepouzivejte tlakova
zafizeni a hadice.

Nepouzivejte v prostfedi s nebezpeénymi emisemi v ovzdusi.
Nepouzivejte v prostfedi s vysokou vihkosti vzduchu (napf. blizko bazén(, saun atd.).

Umisténi musi odpovidat vSem pFedpisim, kladenym na bezpecnost a v8em nafizenim
ohledné elektrického zajisténi.

Zarfizeni by se nemélo pouzivat blizko kratkovinych spotfebicu a zén atd.

PRENESENi VYROBKU

Zarizeni je vybaveno dvéma pevnymi koleCky a dvéma zatahovatelnymi koleCky. VeSkera Ctyfi
kole¢ka upotrebite pro pfemisténi schodu.

Pohnéte Srouby A pro vysunuti zatahovacich kolecek.

Po pfemisténi musite tato koleCka opét zasunout tymiz Srouby A.

DoporucCuje se vyuzit asistence dalSi osoby vzhledem k hmotnosti pfistroje.

Pokud se kole¢ka nedaji pouzit, pouzijte klasicky zpUsob pfeneseni pomoci nadzdvihnuti.
Vzdy dbejte potfebné opatrnosti, aby se pfistroj neprevratil

Nikdy nechytejte ovladaci panel nebo pfimo schody, pokud ho chcete prenést.

|




VYROVNANI

Nastavenim dvou patek muzete vyrovnat polohu zafizeni.
e Sejméte spodni krytku B.
e Sejméte bocni krytku C.
e Uvolnéte pojistnou matici D.
e Pootocte predni patky (E), dokud se zafizeni nevyrovna.
o Poté zajistéte matici D.
o Tlakem dejte zpét krytku C.
o Tlakem dejte zpét krytku B.

ELEKTRICKE ZAPOJENI

Pred zapojeni do sité se ujistéte, Ze zapojeni odpovida vSem uvedenym pozadavkim. Prectéte si
poZadavky na panelu a na $titcich.

Kabel zapojte nejprve do pfistroje a az poté do zasuvky ve zdi.

VAROVANI: Zasuvka ve zdi musi byt voln& piistupna pro snadné zapojeni a vypojeni v pfipadé
potfeby. Pfi zapojovani do elektfiny musi byt zafizeni vypnuto (spina¢ v poloze ,0%). Kabel se musi
pravidelné kontrolovat.




Zasuvka musi byt pfedpisov@ uzemnéna. Pokud takovou zasuvkou nedisponujete, nechte si ji
odbornikem nainstalovat

Zatizeni musi byt uzemnéno pro snizeni rizika Urazu v pfipadé poruchy nebo vypadku. Produkt
disponuje kabelem s uzemnénym konduktorem a s uzemnénou zastr€kou. Smi se zapojit pouze do
predpisové uzemnéné elektrické zasuvky.

Nedodrzeni uvedenych pozadavkl muze vést ke zranéni elektrickym proudem. Mate-li pochybnosti
ohledné pfedpisového zapojeni, obratte se na odbornika.

PROPOJENI S JINYMI ZARIZENIMI

Produkt se da propoijit s audio/video pfijimaci jako napf. ,Cardio Theater”. Kormé toho, pokud vyrobek
nema TV, da se pfipojit do sité zafizeni odpovidajicim protokolu CSAFE.

VAROVANI: Propojena zafizeni musi odpovidat mezinarodnim standardam.

Zarizeni s kddovym oznacenim DEE83M mohou byt propojena do zafizeni odpovidajicich CSAFE
protokolu pouze za u€elem pouziti vkladacich a udrzbovych funkci. Dodatkova zafizenim, napojena
na rozhrani musi odpovidat IEC standardim (coz je IEC 60950 pro informace ohledné technologie
vybaveni) a IEC 60601-1 pro medicinska elektronicka zafizeni. Kdokoliv, kdo zapojuje dodate¢na
zafizeni do pfislusnych portd, konfiguruje Iékafské signaly a je tudiz zodpovédny za to, Ze prostfedek
je co do systému v souladu s normou IEC 60601-1. V pfipadé pochybnosti provéfte véc u odbornika.

4 2

%, A

Pokud ma zafizeni TV pfipojku, pfipojte kabel antény do zafizeni a do zasuvky ve zdi. Pouzijte
koaxialni kabel RF pro napojeni konektoru typu F k zafizeni.

Pfipojka ve zdi i kabel antény musi byt volné pfistupné.

Sitovy port naleznete vedle anténni pfipojky pro zapojeni k Ethernetu.

s - N
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BEZNA UDRZBA

Vzhledem k tomu, Ze zafizeni je pouzivano ve vefejnych prostorach, musi byt udrzovano gisté a bez
prachu dle hygienickych poZzadavkd.

Cisténi ovladaciho panelu:

Posunutim spinace do polohy ,0“ zafizeni vypnéte.
Vypojte z elektrické zasuvky.

Otrete vihkym, nikoliv mokrym hadfikem.

Kompletni o€istu provadéijte jednou tydné:

Opét vypnéte hlavnim spinatem.

Vypoijte zafizeni z elektfiny.

Pouzijte vihkou houbu pro ocistu vnéjSich ¢asti.
Dejte pfistroj bokem a vysajte necistoty pod nim.
Nepouzivejte chemickd Cistidla nebo rozpoustédia.

Nikdy pfili§ netlacte na ovladaci panel nebo bezpecnostni Stitky. Jedna se o citlivé zafizeni.

VAROVANI:

Rutinni prohlidky v€etné promazani musi byt provedeny pouze odbornym servisem.
PFed jakoukoliv udrzbou nebo zasahem musi byt zafizeni vypnuto a vypojeno z elektfiny.

Bezpecnost zafizeni je silné zavisla na podrobné prohlidce, co dva tydny co do pfipadného
poskozeni nebo opotfebeni.

Pokud si nejste jisti, kontaktujte servis.

VYMENA POJISTEK

VAROVANI:

Pfed vymeénou pojistek zafizeni vypnéte spinacem a vypojte z elektfiny.
Sejméte krytku pojistek packou. Je umisténo vpravo spinace.

Vyménte nefunkéni pojistky za nové dle dodavky (3,15A (F))

Krytku dejte zpét. Musi fadné zacvaknout.

Pokud jiz nejsou k dispozici dodané pojistky, pouzijte jiné certifikované, které ale musi
odpovidat specifikaci 3,15A (F).




PROBLEMY A RESENI

Pokud by uvedené feSeni nepomohlo, kontaktujte servis.

Problém

Pri¢ina

Reseni

Zafrizeni nelze spustit.

Chyba napajeni.

Provérte funkénost konektoru i
zasuvky.

Poskozeny napajeci kabel.

Kontaktujte servis.

Instalaéni problémy kabelu.

Provéfte zapojeni.

Poskozené pojistky

Kontaktujte servis.

Rozpojeni zapojeni panelového
konektoru.

Kontaktujte servis.

Nadmeérna hluénost.

Zarizeni neni v roviné.

Vyrovnejte dle instrukci.

Poskozeni lozisek.

Kontaktujte servis.

Poskozeni pfenosové vybavy.

Kontaktujte servis.

Nespravna nebo necitelna data.

Blizkost zdroje ruseni.

Dejte mimo dosah
zdroja.

ruSivych

Problémy s
srdec€niho tepu.

monitoringem

Blizkost jinych vysilacu.

Zachovejte odstup min. 80 cm
od dal$ich vysilacu.

Blizkost zdroje ruseni.

Odstrarite rusivy element.

Opotiebeny hrudni pas.

Vymérite za novy.

Spatny kontakt vysilade s kiiZi.

Navlhéete kontakt.

Poskozeny vysilac.

Pas vymeénte.

Schody se  nezajisti profi Poskozené blokovaci zafizeni. | Kontaktujte servis.
pohybu.

Poskozeni bezpe&nostnich K Ktui .
Naslapy jsou zajistény, ale | gidel. ontaktuje servis.

pretrvava pohotovostni rezim.

Blokace bezpecnostnich Cidel.

Uvolnéte zénu senzoru.

Za ucelem oprav, konzultaci a pofizeni nahradnich dill kontaktujte servis. Pro usnadnéni komunikace
méjte k dispozici tyto informace k vyrobku: model, datum prodeje, sériové C&islo, vystiZny popis
poruchy.

VAROVANI: Neodborné zasahy maji za nasledek neuznani pfipadné zaruky. Vyrobce poskytne
pfipadné informace ohledné elektrickych schémat.

SKLADOVANI

Pfi delSim skladovani a nepouZzivani dodrzte nize uvedené pokyny:
e Umistéte na suché a Cisté misto.
e Chrante pfed prachem.
o Skladujte pfi pokojové teploté -10°C a 70°C a pfi relativni vlhkosti od 20 do 90%.

e Pro lepsi uskladnéni pouZijte originalni obal.

12



LIKVIDACE

Vyrobek vypojte a umistéte tak, aby nemohl byt zdrojem ohrozZeni pro jiné lidi v€éetné déti.

Vyrobku se zbavte predpisové a pouze na uréenych mistech. Neodhazuijte je ve vefejnych
prostorach.

Vyrobek je vyroben z recyklovatelnych material(l. Likvidaci podfidte tomuto faktu a mistnim
predpisum.

Elektronické dily nevhazujte mezi bézny odpad. Musi byt zlikvidovany specifickym a
predpisovym zpusobem. Jinak hrozi ohroZeni zdravi nebo ¢istoty Zivotniho prostredi.
V mnoha zemich je pozadovéano jejich odevzdani na uréenych mistech.

V pfipadé komeréniho vyuziti kontaktujte vyrobce =za uCelem predpisové likvidace
elektronickych dilu. V pfipadé pochybnosti kontaktujte mistni autority.

Priimérna zZivotnost zafizeni je 10 let.

ZAPNUTI/VYPNUTI

Pristroj zapnete posunutim spinace do polohy ,I“. Po kratkém testu mizete zadcit cvicit.
Zarizeni vypnete posunutim spinace do polohy , 0%

Zafizeni smi byt vypnuto az na konci cvieni, kdy je v klidovém rezimu.

Pfi del§im nepouzivani vypojte zafizeni z elektfiny.

POZOR: Vypnutim zafizeni pomoci spinace jej zcela neizolujte. Proto je nutno ho vypojit z i
elektrického zdroje.

L A

MERENI SRDECNIHO TEPU

Méfeni srdeCniho tepu se da provadét dvéma zpulsoby:

Pomoci &idel zabudovanych v madlech, které se aktivuji uchopenim rukou v blizkosti &idla

Pomoci hrudniho pasu s vysilaem Polar H7

13



V blizkosti se nesmi nachazet dal$i vysilace, aby nedoslo k prolinani signalll a ke ztraté kredibility
méfenych hodnot. Proto musi byt zachovan odstup od jinych vysilaéd min. 80 cm. Spravnost udaju
muze byt taktéz ovlivnéna jinymi zafizenimi (TV, mobil atd.). V pfipadé pochybnosti kontaktujte servis.

r Yy
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VAROVANI:

e Béhem cviCeni Vas tep nesmi jit nikdy nad hranici 90% tepového maxima. Mozné vyjimky se
daji posoudit pouze s ohledem na miru sportovniho zatizeni, napf. u profesionalnich
sportovcu.

o Vysledky méfeni nemusi byt zcela pfesné a nemaji lékafskou vypovidaci hodnotu. Slouzi
pouze jako orientacni méfeni.

e Schéma nize poskytuje udaje ohledné souvztaznosti véku uZzivatele a optimalnim cilovym
srde¢nim tepem. Maximalni hodnota se opira o vék a vychazi ze vzorce: Max. hodnota tepové
frekvence = 207 — 0,7 x vék (R. L. Gelish a kol.)

e Hrudni pas nesmi pouZivat osoby s kardiostimulatorem nebo obdobnym zafizenim
podporujicim ¢innost srdce.

Spravné cteni grafu:

Najdéte svij vék na horizontalni stupnici. Sjedte na vertikalni osu az k hodnotam 60%, 70% a 90%.
P¥i cvieni mezi 60 a 70% je primarnim zdrojem energie spalovani télesného tuku.

Cvi¢eni mezi 70 a 90% znamena vétSi srdecni zatéz.

Napf.: Pokud tficatnik chce spalit tuk, mél by tepovy limit byt mezi 112 (60%) a 131 (70%). Pokud ale
chce zlepsit srde¢ni a dychaci kapacitu, mél by byt tepovy limit mezi 131 (70%) a 168 (90%).
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Cervena barva — dominuji cukry. Vhodné pro atlety v zavodnich disciplinach dle certifikace.
Tmavé zelena barva — dominuji tuky a cukry: Znaéné zlepSeni aerobnich cviceni.
Svétle zelena barva — dominuji tuky a ve zvySené mife i cukry: Pokrocilé zlepSeni aerobnich cvi€eni.

Zluta barva — dominuji tuky a cukry jen ve zmengené mife: omezené zlep$eni aerobniho cvigeni.
SPRAVNE POUZITI

o Na zafizeni vstupujte odzadu za pomoci naslapu (A).

e Jednou rukou se chytnéte zabradli a druhou ovladejte panel. Dokud nestla¢ite START, budou
schody blokovany.

e Nejprve zvolte mirné tempo jako adaptaci na nové zafizeni. Je dulezité drzet dobfe
rovnovahu, pfili§ se nenaklanét. Pozice t&la musi byt pfirozena.

e S rostoucimi zkuSenostmi mizete zatéz zvySovat.

e Zaujméte spravné drzeni téla. To je, méjte vzpfimenou hlavu, ramena v linii s boky, vtazené
bficho a vypnutou hrud.

VAROVANI: Pozor na vibrace v okoli pfistroje. Ty by mohly narusit stabilitu zafizeni i uZivatele.

\ J

e Pokud je nutno opustit zafizeni nouzové, chopte se pevné madel a pfeneste na né svou vahu.
Nohy pfesurite na bo¢ni naslapy. Poté zafizeni bezpe&né opustte.

e Vyrobek pouzivejte pouze k uréenému ucelu. Tedy jako imitaci chlize do schod(. Jiné pouziti

muze byt nebezpecné a je proto zakazano.
%
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ZARUCNI PODMINKY, REKLAMACE

VsSeobecna ustanoveni a vymezeni pojmu

Tyto zaruéni podminky a reklamacni fad upravuji podminky a rozsah zaruky poskytované
prodavajicim na zbozi dodavané kupujicimu, jakoZ i postup pfi vyfizovani reklamacnich naroki
uplatnénych kupujicim na dodané zbozi. Zaruéni podminky a reklamaéni fad se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik a zakona €. 634/1992 Sb., o ochrané
spotrebitele, ve znéni pozdéjSich predpist, a to i ve vécech témito zarué¢nimi podminkami a
reklamacnim fadem nezmifhovanych.

Prodavajicim je spolecnost SEVEN SPORT s.r.o. se sidlem Bofivojova 35/878, 13000 Praha,
IC: 26847264, zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Praze oddil C, viozka
116888.

Vzhledem k platné pravni uUpravé se rozliSuje kupujici, ktery je spotfebitelem a kupujici, ktery
spotfebitelem neni.

~Kupujici spotfebitel* nebo jen ,spotfebitel” je osoba, ktera pfi uzavirani a plnéni smlouvy nejedna v
ramci své obchodni nebo jiné podnikatelské €innosti.

.Kupujici, ktery neni ,spotfebitel®, je podnikatel, ktery nakupuje vyrobky &i uziva sluzby za ucelem
svého podnikani s témito vyrobky nebo sluzbami. Tento kupujici se Fidi ramcovou kupni smlouvou a
obchodnimi podminkami v rozsahu, které se ho tykaji.

Tyto zaruéni podminky a reklamacni fad jsou nedilnou soucasti kazdé kupni smlouvy uzaviené mezi
prodavajicim a kupujicim. Zaruéni podminky a reklamacni fad jsou platné a zavazné, pokud v kupni
smlouveé €i v dodatku v této smlouvé &i jiné pisemné dohodé nebude stranami dohodnuto jinak.
Zarucni podminky

Zaru€ni doba

Prodavaijici poskytuje kupujicimu zaruku za jakost zbozi v délce 24 mésicu, pokud ze zaruéniho listu,
faktury ke zbozi, dodaciho listu, pfip. jiného dokladu ke zbozi nevyplyva odliSna délka zaru¢ni doby
poskytovana prodavajicim. Zakonna délka zaruky poskytovana spotrebiteli neni timto dotéena.

Zarukou za jakost pfejima prodavajici zavazek, Ze dodané zbozi bude po urcitou dobu zpUsobilé pro
pouziti k obvyklému, pfip. smluvenému Ucelu a ze si zachova obvyklé, pfip. smluvené vlastnosti.

Zaruéni podminky se nevztahuji na zavady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupeny produkt):

e zavinénim uZivatele tj. podkozeni vyrobku neodbornou repasi, nespravnou montazi,
nedostateénym zasunutim sedlové ty€e do ramu, nedostatenym utahnutim pedall v klikach a
klik ke stfedové ose

e nespravnou udrzbou
¢ mechanickym poSkozenim

e opotfebenim dild pfi bézném pouzivani (napf. gumové a plastové ¢asti, pohyblivé
mechanismy, kloubové spoje, atd.)

e neodvratnou udalosti, Zivelnou pohromou
e neodbornymi zasahy

e nespravnym zachazenim, &i nevhodnym umisténim, vlivem nizké nebo vysoké teploty,
pusobenim vody, neimérnym tlakem a narazy, Uumysiné pozménénym designem, tvarem
nebo rozméry

Reklamacéni fad
Postup pfi reklamaci vady zbozi

Kupujici je povinen zbozi, dodané prodavajicim prohlédnout co nejdfive po prechodu nebezpeci
Skody na zbozi, resp. po jeho dodani. Prohlidku musi kupujici provést tak, aby zjistil vSechny vady,
které je mozné pfi pfiméfené odborné prohlidce zjistit.
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Pfi reklamaci zbozi je kupujici povinen na Zadost prodavajiciho prokazat nakup a opravnénost
reklamace fakturou nebo dodacim listem s uvedenym vyrobnim (sériovym) &islem, pfipadné tymiz
doklady bez sériového Cisla. Neprokaze-li kupujici opravnénost reklamace témito doklady, ma
prodavajici pravo reklamaci odmitnout.

Pokud kupujici ozndmi zavadu, na kterou se nevztahuje zaruka (napf. nebyly splnény podminky
zaruky, zavada byla nahlaSena omylem apod.), je prodavajici opravnén pozadovat plnou Uhradu
naklad(ll, které vznikly v souvislosti s odstrafiovanim zavady takto oznamené kupujicim. Kalkulace
servisniho zasahu bude v tomto pfipadé vychazet z platného ceniku pracovnich vykon( a nakladi na
dopravu.

Pokud prodavajici zjisti (testovanim), ze reklamovany vyrobek neni vadny, povazZuje se reklamace za
neopravnénou. Prodavajici si vyhrazuje pravo pozadovat uhradu nakladu, které vznikly v souvislosti s
neopravnénou reklamaci.

V pfipadé, ze kupujici reklamuje vady zbozi, na které se vztahuje zaruka podle platnych zaruc€nich
podminek prodavajiciho, provede prodavajici odstranéni vady formou opravy, pfipadné vymény
vadného dilu nebo zafizeni za bezvadné. Prodavajici je se souhlasem kupujiciho opravnén dodat
vyménou za vadné zbozi jiné zbozi plné funkéné kompatibilni, ale minimalné stejnych nebo lepsich
technickych parametrl. Volba ohledné zplisobu vyfizeni reklamace dle tohoto odstavce nalezi
prodavajicimu.

Prodavajici vyfidi reklamaci nejpozdéji do 30 dnd od doruceni vadného zbozi, pokud nebude
dohodnuta Ihdta del$i. Za den vyfizeni se povazuje den, kdy bylo opravené nebo vyménéné zbozi
pfedano kupujicimu. Neni-li prodavajici s ohledem na charakter vady schopen vyfidit reklamaci v
uvedené Ihité, dohodne s kupujicim nahradni feSeni. Pokud k takové dohodé nedojde, je prodavajici
povinen poskytnout kupujicimu finanéni nahradu formou dobropisu.

2 insportline

SEVEN SPORT s.r.o. 5
Sidlo: Borivojova 35/878, 130 00, Praha 3, CR
Centrala: Délnicka 957, 749 01 Vitkov
Reklamace a servis: Cermenska 486, 749 01 Vitkov

ICO: 26847264

DIC: CZ26847264

Telefon: +420 556 300 970

Mail: eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK
inSPORTIine s.r.o.
Centrala, reklamacie, servis: Elektricna 6471, 911 01 Trencin, SK

ICO: 36311723

DIC: SK2020177082

Telefon: +421(0)326 526 701

Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje: Razitko a podpis prodejce:
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