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Pouziti Sena spravce zarizeni

PFipojte nahlavni soupravu k vaSemu pocitai pomoci USB
kabelu. Spustte Sena spravce zafizeni a kliknéte na DEVICE
SETTING pro konfiguraci nastaveni nahlavni soupravy.

Pouziti Sena aplikace pro smartphone

1. Na vasem smartphonu si stahnéte Sena aplikaci pro
Android nebo iPhone z Google Play nebo App Store.
Detaily viz. www.sena.com/app.

2. Sparujte vas telefon s nahlavni soupravou.

3. Spustte Sena aplikaci pro smartphone. Posurite obrazovku
doprava a kliknéte na Setting pro konfiguraci nastaveni
nahlavni soupravy.



http://www.sena.com/headset-app

Odstranovani zavad
Odpojeni dalkového ovladace na riditka

Pokud se dalkovy ovlada¢ na fiditka odpoji od vasi
nahlavni soupravy, nabijte ho nebo znovu provedte
proces sparovani. Mezitim muzete pro ovladani nahlavni
soupravy pouzit tlaitka na nahlavni soupraveé.

Tovarni reset

Pokud chcete obnovit vychozi tovarni nastaveni U10,
pouzijte polozku Factory Reset v konfiguraéni nabidce.
Nahlavni souprava automaticky obnovi tovarni nastaveni
a vypne se.

Chybovy reset
Pokud U10 nepracuje z néjakého dlavodu spravné,

resetujte ji stisknutim resetovaciho tlacitka, umisténého
v otvoru na levém reproduktoru.
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Poznamka:
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