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Sena – 10U pro Shoei Neotec 

Návod k použití 
          Indikátor nabíjení            Baterie 
 

        Nabíjecí konektor & 

        Port pro aktualizaci 

        firmwaru 
 

     Stavový indikátor 

  

          Reproduktory 

                          Držák 
 

      Tlačítko (+)       Anténa 
 

 

          Mikrofon 

 

         Tlačítko (-) 
        Stavový         Nabíjecí                  Indikátor 

indikátor        konektor                  nabíjení 

 

 

 

                         Přední tlačítko  

 

 

 

 

 

           Joystick           Zadní tlačítko 

 

Instalace 

 

Nabíjení 
 

Červená: Nabíjení 

Modrá: Plně nabito 

 
 

 

 

              3 h 

 

Ovládání tlačítky 
 

          Tap   Stiskněte                                            Tap    Stiskněte dvakrát 

 
              1“    Stiskněte na 1 s              5“       12“    Stiskněte a podržte 

         (5 s, 12 s) 
 

          Move           Posuňte joystick                1“               Posuňte a podržte 1 s 

                 

 

Zapnutí/vypnutí     Nastavení hlasitosti 
 

 

       1“ 

 

           Stiskněte na 1 s 

             Joystick 

             Posuňte 

 

Spárování: telefon, hudba 
 

       Vyberte Sena 10U 

 

 

 

 

 

   Joystick            Stiskněte 

               na 5 s 

  

  
   

Zadejte 

 

Mobilní telefon: Odchozí a příchozí 

hovor 
 

 

 

        Přijmutí        Zadní tlačítko Stiskněte 

 

 

 

 

        Ukončení     Zadní tlačítko  Stiskněte 

 

 

 

 

 

        Hlasové        Zadní tlačítko  Stiskněte 

        vytáčení 

 

 

 

        Rychlé          Zadní tlačítko   Stiskněte dvakrát 

       vytáčení 

 

 

 

        Odmítnutí    Přední tlačítko    Stiskněte na 2 s     
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Hudba: Ovládání 
 

   

        

         Joystick      Stiskněte na 1 s 

 

 

 

 

          Joystick      Move 

 

Interkom: Spárování  
  

   Párování 

 

Náhlavní souprava A                    Náhlavní souprava B 

 

 

 

Přední tlačítko Stiskněte na 5 s              Přední tlačítko Stiskněte na 5 

s 

          

 

 

 

 

   Přední tlačítko Stiskněte 

 

Interkom: Start/Konec  
 

 

 

Přední tlačítko     Stiskněte  Přední tlačítko   Stiskněte dvakrát 

 

1. přítel                      2. přítel 

 

 

 

Přední tlačítko Stiskněte třikrát 

 

 3.přítel 

 

Rádio: Zapnutí/vypnutí        Ladění stanic 
 

 
   Zadní tlačítko  Stiskněte na 1 s          Joystick          Posuňte na 1 s 

 

Rádio: Prohledávání FM pásma 
 

  Start 

  nebo 

  Stop 

   Zadní tlačítko           Stiskněte dvakrát 

 

Uložení do předvolby během prohledávání 

 

 

 

                Uložení     Zadní tlačítko     Stiskněte  

 

 

 

 

 

 

 

Rádio: Výběr stanice z předvolby 
 

 

  Tap       (1)  (2)  … (5) …  (9)  (10) 

 

Zadní tlačítko       Stiskněte 

 

Rádio: Uložení nebo vymazání 

předvolby 
 

 

 

  Přední tlačítko  Stiskněte na 1 s 

 

     

 

 

 

 

1 – 10, Zrušení 

   

           Joystick        Posuňte 

 

 

 

 

 

 

     Uložení  Přední tlačítko   Stiskněte 

 

   nebo 

 

 

     Vymazání  Zadní tlačítko  Stiskněte 

 

 

Nastavení 
 

Konfigurační nabídka 

 
 Přední tlačítko  Stiskněte na 12 s 

 

 

Použití Sena správce zařízení 

 

Připojte náhlavní soupravu k vašemu počítači pomocí USB 

kabelu. Spusťte Sena správce zařízení a klikněte na DEVICE 

SETTING pro konfiguraci nastavení náhlavní soupravy. 

 

Použití Sena aplikace pro smartphone 

 

1. Na vašem smartphonu si stáhněte Sena aplikaci pro 

Android nebo iPhone z Google Play nebo App Store. 

Detaily viz. www.sena.com/app. 

2. Spárujte váš telefon s náhlavní soupravou. 

3. Spusťte Sena aplikaci pro smartphone. Posuňte obrazovku 

doprava a klikněte na Setting pro konfiguraci nastavení 

náhlavní soupravy. 

 

 

 

 

 

1” 1”

12”

http://www.sena.com/headset-app


 

 

 

Odstraňování závad 
 

Odpojení dálkového ovladače na řídítka 

 

Pokud se dálkový ovladač na řídítka odpojí od vaší 

náhlavní soupravy, nabijte ho nebo znovu proveďte 

proces spárování. Mezitím můžete pro ovládání náhlavní 

soupravy použít tlačítka na náhlavní soupravě. 

 

 

Tovární reset 

 

Pokud chcete obnovit výchozí tovární nastavení U10, 

použijte položku Factory Reset v konfigurační nabídce. 

Náhlavní souprava automaticky obnoví tovární nastavení 

a vypne se. 

 

 

Chybový reset 

 

Pokud U10 nepracuje z nějakého důvodu správně, 

resetujte jí stisknutím resetovacího tlačítka, umístěného 

v otvoru na levém reproduktoru. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovozce: 
ACI – Auto Components International, s.r.o. 
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 
Tel: (+420) 274 021 111 
www.aci.cz 
 

Poznámka: 

Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz 
 


